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VM QUADRACOAT®
Alle bei uns geschweißten Drahtgittermatten 
werden mit einer VM QUADRACOAT® 
Pulverbeschichtung veredelt. Diese 
Pulverbeschichtung ist weltweit einzigartig durch 
Van Merksteijn entwickelt worden und extra für  
Van Merksteijn produziert worden. 

WESENTLICHE MERKMALE FÜR VM QUADRACOAT®
1. Verzinkung gemäß EN10224-2:2010
2. Chemische Vorbehandlung
3. Konversionsschicht (Nano-Technologie)
4. Doppelte Pulverbeschichtung (TOPCOAT)

HÖCHSTE QUALITÄT
  BEI GESCHWEISSTEN 
                DRAHTGITTERN 
ZAUNMATTEN

STANDARD RAL 
FARBEN

GITTERMATTEN ERFÜLLEN FOLGENDE STANDARDS:
- EN ISO 9227:2012
- Korrosionsschutz-Tests in künstlicher Atmosphäre: 1000 Std. Salzsprühnebeltest
- Schichtdicke: min. 80 µm; im Durchschnitt 120 µm

RAL 6005
MOOSGRÜN

RAL 7016
ANTHRAZITGRAU

RAL 6009
TANNENGRÜN (NUR PAKETWARE)

RAL 9005
TIEFSCHWARZ (NUR PAKETWARE)

UNSCHLAGBARE 

QUALITÄT

10 Jahre VM Garantie* 
* Details siehe Garantiebedingungen
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